Εργο :
Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012
	Κωδικός Άρθρου
	Α.Τ.
	Τίτλος Άρθρου
	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΟ 150 1-"

	 

	Άρθρα Μελέτης

	 

	ΝΑΟΙΚ Ν79.49
	1
	Θερμομόνωση επίπεδης επιφάνειας δώματος
	ΕΤΕΠ 03-06-01-01

	ΝΑΟΙΚ Ν79.12
	2
	Θερμομόνωση δώματος με σύνθετα θερμομονωτικά πλακίδια
	ΕΤΕΠ 03-06-01-01

	ΝΑΟΙΚ Ν79.17
	3
	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα
	ΕΤΕΠ 03-06-01-01

	ΝΑΟΙΚ Ν79.11.02
	4
	Υγρομόνωση ανεστραμμένων δοκών δώματος
	ΕΤΕΠ 03-06-01-01

	ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.07
	5
	Αντικατάσταση υαλοστασίων εισόδου μετά των υαλοπινάκων
	ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00:2009, ΕΤΕΠ 03-08-03-00, ΕΤΕΠ 03-08-07-02


	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.06
	6
	Αντικατάσταση συρόμενων υαλοστασίων, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, μετά των υαλοπινάκων
	ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00:2009, ΕΤΕΠ 03-08-03-00, ΕΤΕΠ 03-08-07-02, ΕΤΕΠ 03-10-03-00


	ΝΑΟΙΚ Ν65.17.04
	7
	Αντικατάσταση  γραμμικών υαλοστασίων με ή χωρίς ανάκλιση μετά των υαλοπινάκων
	ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00:2009, ΕΤΕΠ 03-08-03-00, ΕΤΕΠ 03-08-07-02, ΕΤΕΠ 03-10-03-00


	ΝΑΟΙΚ Ν65.02.01.03
	8
	Αντικατάσταση ανοιγομένων υαλόθυρων
	ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00:2009, ΕΤΕΠ 03-08-03-00, ΕΤΕΠ 03-08-07-02


	ΝΑΟΙΚ Ν65.05
	9
	Αντικατάσταση συμπαγών, ταμπλαδωτών θυρών με ή χωρίς φεγγίτη
	ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00:2009, ΕΤΕΠ 03-08-03-00, ΕΤΕΠ 03-08-07-02


	ΝΑΟΙΚ Ν65.25
	10
	Τοποθέτηση  εξωτερικών  σκιάστρων
	-

	ΑΤΗΕ Ν\8451.1.3
	11
	Λέβητας χυτοσιδηρούς Νερού θερμαντικής ισχύος 55000 Kcal/h
	ΕΤΕΠ 04-09-02-00

	ΑΤΗΕ Ν\8451.1.10
	12
	Λέβητας χυτοσιδηρούς Νερού θερμαντικής ισχύος 240800 Kcal/h
	ΕΤΕΠ 04-09-02-00

	ΑΤΗΕ Ν\8451.1.4
	13
	Λέβητας χυτοσιδηρούς Νερού θερμαντικής ισχύος 135000 Kcal/h
	ΕΤΕΠ 04-09-02-00

	ΑΤΗΕ Ν\8452
	14
	Καυστήρας  137.600- 296.700 Kcal/h ( 160-345 kW )
	ΕΤΕΠ 04-09-02-00

	ΑΤΗΕ Ν8559
	15
	Ανεμιστήρας Οροφής
	-

	ΑΤΗΕ Ν8994
	16
	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό
	-

	ΑΤΗΕ Ν8975
	17
	Aισθητήρας ελέγχου εντάσεως φωτισμού χώρων, άμεσων εντολών σε συνδυασμό με μεταλλικό έλασμα στήριξης επί λαμπτήρα φθορισμού τύπου Τ5 2X54W
	-

	ΑΤΗΕ Ν8977
	18
	Γραμμικό φωτιστικό σώμα οροφής, δύο λαμπτήρων φθορισμού  τύπου  Τ5 ισχύος 54W ο καθένας με ηλεκτρονικό dimmable μπάλαστ
	-

	ΑΤΗΕ Ν8980
	19
	Στεγανό φωτιστικό οροφής, βαθμού προστασίας IP65 κατάλληλο για ηλεκτρονικό λαμπτήρα Ε27 23W (100W)
	-

	ΑΤΗΕ Ν8976
	20
	Aισθητήρας ελέγχου εντάσεως φωτισμού χώρων, άμεσων εντολών σε συνδυασμό με μεταλλικό έλασμα στήριξης επί λαμπτήρα φθορισμού τύπου Τ5 2X39W
	-

	ΑΤΗΕ Ν8978
	21
	Γραμμικό φωτιστικό σώμα οροφής, δύο λαμπτήρων φθορισμού  τύπου  Τ5 ισχύος 39W ο καθένας με ηλεκτρονικό dimmable μπάλαστ
	-

	ΑΤΗΕ Ν8979
	22
	Στεγανό φωτιστικό οροφής, βαθμού προστασίας IP65 με ηλεκτρονικό ballast δύο λαμπτήρων φθορισμού  18 W ο καθένας
	-

	ΑΤΗΕ Ν8981
	23
	Φωτιστικό δρόμου εξωτερικής χρήσης, βαθμού προστασίας IP65 κατάλληλο γιαλαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης 1x70W E27
	-


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Οι μελετητές



Οι ελεγκτές



Ο Διευθυντής
